Однотарифные электросчетчики «МИКРОН»
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СЭО-1.15


Номинальное напряжение - 230 В
Номинальная (максимальная) сила тока - 5 (60) или 10 (100) А
Класс точности - 1,0 или 2,0
Число тарифов - 1
Телеметрический выход 
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СЭО-1.15Д

Номинальное напряжение - 230 В
Номинальная (максимальная) сила тока - 5 (60) или 10 (100) А
Класс точности - 1,0 или 2,0
Число тарифов - 1
Телеметрический выход 
Счетчик электроэнергии предназначен для установки на DIN-рейку (тип ТН35 по ГОСТ Р МЭК 60715-2003).
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СЭО-1.20Д

Номинальное напряжение - 230 В
Номинальная (максимальная) сила тока - 5 (80) или 5 (100)
Класс точности - 1
Число тарифов - 1
Телеметрический выход


	
Многотарифные электросчетчики "МИКРОН"
                                 
	[image: http://www.nzif.ru/modules/myReviews/images/shots/sel/seb-2a072.jpg]
СЭБ-2A.07


Номинальное напряжение - 230 В
Номинальная (максимальная) сила тока - 5 (50) или 10 (100) А
Класс точности - 1,0 или 2,0
Число тарифов – 2 или 4
Интерфейсы связи - RS-485 или оптопорт
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СЭБ-2A.07Д


Номинальное напряжение - 230 В
Номинальная (максимальная) сила тока - 5 (50) или 10 (100) А
Класс точности - 1,0 или 2,0
Число тарифов – 2 или 4
Интерфейсы связи - RS-485 или оптопорт
Счетчик электроэнергии предназначен для установки на DIN-рейку (тип ТН35 по ГОСТ Р МЭК 60715-2003).
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СЭБ-2А.08


Номинальное напряжение - 230 В
Номинальная (максимальная) сила тока - 10 (80) А
Класс точности - 1,0 или 2,0
Число тарифов – 4
Интерфейс связи - RS-485
Функция управления нагрузкой




		
	
	

	
	
	








 Трехфазные   электросчетчики "МИКРОН"
	[image: http://www.nzif.ru/modules/myReviews/images/shots/3a06t.jpg]
ПСЧ-3А.06Т

Номинальное напряжение – 3х57,7; 3х(120-230)/(208-400)В
Номинальный (максимальный) ток – 5 (7,5); 5 (50); 10 (100) А
Класс точности - 1 или 0,5 S
Число тарифов – 4
Интерфейсы связи – RS-485 или оптопорт 
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ПСЧ-3АРТ.07Д

Номинальное напряжение - 3х(120-230)/(208-400) или 3х57,7/100 В
Номинальная (максимальная) сила тока - 5(7,5), 5 (60), 10 (100) А
Класс точности при измерении активной (реактивной) электроэнергии – 1,0 или 0,5S (1,0 или 2,0)
Число тарифов - 4
Интерфейс связи – RS-485, оптопорт
Счетчик электроэнергии предназначен для установки на DIN-рейку (тип ТН35 по ГОСТ Р МЭК 60
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ПСЧ-3А.05.2М

Номинальное напряжение – 3х(120-230)/(208-400)
Номинальная (максимальная) сила тока - 5 (60) или 5 (100) А
Класс точности - 1,0
Число тарифов - 1
Один телеметрический выход
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ПСЧ-3АР.05.2М

Номинальное напряжение – 3х(120-230)/(208-400)
Номинальная (максимальная) сила тока - 5 (60) или 5 (100)
Класс точности при измерении активной (реактивной) энергии - 1,0 (1,0) 
Число тарифов - 1
Два телеметрических выхода
Интерфейс связи – оптопорт





Счетчик однофазный Меркурий 200.02 5-60А
[image: Счетчик Меркурий 200.02]
	Марка: 
	Меркурий 200.02



	Число тарифов: 
	Многотарифный



	Число фаз: 
	Однофазный



	Напряжение: 
	220 В



	Ток: 
	5-50 А



	Наличие модема: 
	Без модема



	Класс точности: 
	1,0



	Тип порта для связи: 
	Импульсный



	Установка на DIN рейку: 
	Да



	Диапазон рабочих температур, °С: 
	-40… +55 °C



	Габаритные размеры, мм: 
	156 x 138 x 58



	Масса, не более, кг: 
	0,6



	Гарантия изготовителя, лет: 
	6


Однофазный, двухтарифный, 5-50А, 220В, кл.1, крепление на DIN рейку, ЖК индикатор, учет только активной энергии, от -40° до +55°С 

Счетчик однофазный Меркурий 200.04 5-60А
Однофазный, двухтарифный, 5-50А, 220В, кл.1, крепление на DIN рейку, модем для передачи по силовым линиям, ЖК индикатор, учет только активной энергии, от -40° до +55°С
Счетчик однофазный Меркурий 201.2 5-60А
Однофазный, однотарифный, 5-50А, 220В, кл.1, крепление на DIN рейку, ЖК индикатор, учет только активной энергии, от -20° до +55°С
[image: http://www.elec.ru/_fitbox/100x80/offers/orig/918782654.jpg] Счетчик однофазный Меркурий 201.22 5-60А
Однофазный, однотарифный, 5-50А, 220В, кл.1, крепление на DIN рейку, ЖК индикатор, модем для передачи по силовым линиям, учет только активной энергии, от -40° до +55°С
[image: http://www.by.all.biz/img/by/catalog/small/97441.jpeg] Счетчик однофазный Меркурий 201.5 5-60А
Однофазный, однотарифный, 5-50А, 220В, кл.1, крепление на DIN рейку, механический индикатор, учет только активной энергии, от -40° до +55°С
[image: http://resize.energoportal.ru/dz0xMDEmaD0xMDAmaT1odHRwOi8vd3d3LmVuZXJnb3BvcnRhbC5ydS91cGxvYWRlZC9pbWFnZXMvMTQ1NzItNDY1MDIuanBlZw==.jpg]Счетчик трехфазный Меркурий 230 ART-01 CN 3х5-60А
Трехфазный, двухтарифный, 3х5-50А, 380/220В, кл.1, CAN-интерфейс, ЖК индикатор, учет активной и реактивной энергии, от -40° до +55°С 
Счетчик трехфазный Меркурий 230 ART-02 CN 3х10-100А
Трехфазный, двухтарифный, 3х10-100А, 380/220В, кл.1, CAN-интерфейс, ЖК индикатор, учет активной и реактивной энергии, от -40° до +55°С
Счетчик трехфазный Меркурий 230 ART-03 CN 3х5-7,5А
Трехфазный, двухтарифный, 3х5-7,5А, 380/220В, кл.0,5, CAN-интерфейс, ЖК индикатор, учет активной и реактивной энергии, от -40° до +55°С
Счетчик трехфазный Меркурий 230 АМ-01 3х5-60А
Трехфазный, однотарифный, 3х5-50А, 380/220В, кл.1, CAN-интерфейс, механический индикатор, учет только активной энергии, от -40° до +55°С 
Счетчик трехфазный Меркурий 230 ART-01 PQCSIGDN (PCIGN) 3х5-60А
Трехфазный, двухтарифный, 3х5-50А, 380/220В, кл.1, CAN-интерфейс, инфракрасный порт, GSM модем, ЖК индикатор, учет активной и реактивной энергии, от -40° до +55°С
Счетчик трехфазный Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN (PCIDN) 3х5-7,5А
Трехфазный, двухтарифный, 3х5-7,5А, 380/220В, кл.0,5, CAN-интерфейс,инфракрасный порт, резервное питание, ЖК индикатор, учет активной и реактивной энергии, от -40° до +55°С

	
	
	

	
	Водосчетчики холодной и горячей воды МЕТЕР СВ-15Х и МЕТЕР СВ-15Г 
с антимагнитной защитой
	

	
	
	

	
	
	


[image: http://www.meter.ru/ru/files/cat_production/372649s100x76.jpg] 
Водосчетчик холодной воды МЕТЕР СВ-15Х с антимагнитной защитой
Номинальный расход м3/час: 1,5.
Диаметр условного прохода: 15.
Вода: холодная.
Импульсный выход: есть.
Тип счетчика: крыльчатый.
[image: http://www.meter.ru/ru/files/cat_production/153701s100x72.jpg]
Водосчетчик горячей воды МЕТЕР СВ-15Г с антимагнитной защитой
Номинальный расход м3/час: 1,5.
Диаметр условного прохода: 15.
Вода: горячая.
Импульсный выход: есть.
Тип счетчика: крыльчатый.
[image: http://www.meter.ru/ru/files/cat_production/526434s100x76.jpg]
Водосчетчик холодной воды МЕТЕР СВ-15Х с антимагнитной защитой
Номинальный расход м3/час: 1,5.
Диаметр условного прохода: 15.
Вода: холодная.
Импульсный выход: нет.
Тип счетчика: крыльчатый.
[image: http://www.meter.ru/ru/files/cat_production/806869s100x72.jpg]
Водосчетчик горячей воды МЕТЕР СВ-15Г с антимагнитной защитой
Номинальный расход м3/час: 1,5.
Диаметр условного прохода: 15.
Вода: горячая.
Импульсный выход: нет.
Тип счетчика: крыльчатый.
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